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Car Vidéo B

VIDEO

• Car : standard numérique 4.2.2
• Mélangeur vidéo numérique BTS DD30
- 32 Entrées 
- 2.5 M/E 
- 10 Auxiliaires
- 8 Keys 
• Générateur d’effet PINNACLE DV extrême Bi

canal
• Grille BTS VENUS
- 48 X 48 SDI
- 48 X 64 PAL
• Générateur d’écriture CHYRON MAX bi canal
• Ensemble de synchroniseur SNELL&WILCOX

ART
• Mesure numérique TEKTRONIC WF 601 (3

postes vision)
• Capacité :
- 12 Caméras triax THOMSON
- 8 Magnétoscopes numériques ou analogiques
- 3 Serveurs (EVS/ PROFILE)
- Emplacement pour 5 opérateurs ralentis

AUDIO

• Console MIDAS Heritage 3000 44 entrées / 24
groupes / 8 matrix

• Grille audio NTP 16*16
• Grille audio / vidéo BTS 48*32
• Périphériques : delays BSS- compresseurs Urei

et Focus Rite- Effets : Yamaha Spx- gates
Furmam

• 2 Inserts téléphoniques Telos One
• Lecteur CD
• Lecteurs enregistreur numérique sur PC 8 pistes

ECHO / logiciel LIVE
• Ecoutes régie vidéo et Son Divatech
• Micros Neuman, Schoeps, Sennheiser, Shure,

Sanken

INTERCOM

• Système numérique 4 fils CLEARCOM Matrix
Plus 3 50*50

• Système 2 fils CLEARCOM 
• Réseau Talky MotorolaCARACTERISTIQUES DU VEHICULE

• Type : VOLVO
• Poids total : 38 tonnes
• Longueur : 16.5m-Hauteur : 4m
• Largeur : 2.5m – 3.5m(soufflet ouvert)
• Remorque seule : 13.6m
• Groupe électrogène 150 KVA
ALIMENTATION : 380 v triphasé, neutre + terre
CONSOMMATION : 70 KVA
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