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Car Vidéo H

VIDEO

• Car : standard numérique 4.2.2
• Mélangeur vidéo numérique BTS DD5
• Grille 16 x 16 SDI TRITON
• Synthé d’écriture Maxine CHYRON
• Ensemble de synchroniseur SNELL&WILCOX
• Monitoring Couleur SONY
• 1 Démodulateur BARCO+SATELLITE
• 1 Mât télescopique de 7m pour antenne
• Capacité :
- 6 Caméras triax THOMSON
- 6 Magnétoscopes numériques ou analogiques
(dont 4 sur grille ISO)

AUDIO

• Console YAMAHA O2R 24 entrées 
• Premix 8/2
• Grille audio / vidéo Philips Triton 16*16
• Périphériques : compresseurs Dbx - Effets :

Yamaha
• Lecteur CD Denon
• Lecteurs enregistreur numérique sur PC ECHO/

logiciel LIVE
• Ecoutes Studer
• 2 Inserts téléphoniques 
• Micros Schoeps, Sennheiser, Shure

INTERCOM

• Système numérique 4 fils RTS / TELEX Zeus
24*24

• Système 2 fils RTS 4 canaux
• Mélangeur d’ordre Prospect 6*6 
• Réseau Talky Motorola

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

• Véhicule : MERCEDES 709 
• Poids total : 6 Tonnes 
• Longueur : 7,20 m 
• Largeur : 2,20 m 
• Hauteur : 3,30 m 
ALIMENTATION : 220 V Mono ou 380 V triphasé
CONSOMMATION : 11 KVA
CLIMATISATION : 2 groupes climatiseurs

SYNTHÉ

RTV

2R
1R

MONITORING

SCRIPTE
MIX
VIDÉO VISION

PREMIX MIX
AUDIO


